
TAMPONS DE RÉCHAUFFAGE  
EN SILICONE    

Ces tampons chauffants 
électriques transmettent 
directement la chaleur pour 
préserver la viscosité des  
liquides par temps froid.

AVANTAGES
•	 Démarrage plus facile par temps 

froid et limite l’usure du moteur
•	 Réduit la condensation, les 

fumées et les émissions nocives
•	 Solution à faible puissance 

électrique qui consomme  
peu d’énergie

•	 Conduction directe de la chaleur

APPLICATIONS 
•	 Voitures et utilitaires
•	 Camions et camionnettes
•	 Tracteurs
•	 Exploitation minière
•	 Engins hors route pour  

la construction
•	 Engins de déneigement
•	 Des solutions sur mesure sont 

disponibles
•	 LIQUIDES
	 • Huile
	 • Hydraulique
	 • Eau

 Bac à huile et  
réservoir hydraulique

 Filtre à carburant diesel  Batterie
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TAMPONS DE RÉCHAUFFAGE EN SILICONE

TAMPONS DE RÉCHAUFFAGE EN SILICONE CE – BATTERIE

TAMPONS DE RÉCHAUFFAGE EN SILICONE CE – ADHÉSIFS
Tampon de réchauffage en silicone facile à installer sur des surfaces métalliques  
lisses grâce à sa surface adhésive.
•	 Maintient l’huile et les fluides hydrauliques à une température suffisante  

pour un démarrage facile par temps froid
•	 Réduit l’usure du moteur en améliorant le débit des fluides moteur

Tampon de réchauffage en silicone à glisser sous la batterie.
•	 Le silicone est résistant à l’acide de batterie
•	 Forme mince pour tenir dans le bac à batterie ou le plateau de batterie

N° de pièce Watts Volts Largeur Longueur Type de prise Longueur du cordon
3400146 60 230 14 cm (5 1/2") 21,6 cm (8 1/2") CEE7/7 1,8 mm (6')

N° de pièce Watts Volts Ampères Largeur Longueur Type de prise
Longueur  
du cordon T-Stat

3400070 7 12 DC 0,6 2,5 cm (1") 5 cm (2") Épointé - 2 fils 1,8 m (6') -
3400051 50 12 DC 4,2 7,6 cm (3,0") 7,6 cm (3,0") Épointé - 2 fils 1,8 m (6') -
3400071 80 12 DC 6,7 3,8 cm (1-1/2") 20,3 cm (8") Épointé - 2 fils 1,8 m (6') -
3400074 80 12 DC 6,7 4,5 cm (1-3/4") 8,3 cm (3-1/4") Épointé - 2 fils 1,8 m (6') -
3400052 125 12 DC 10,4 10,2 cm (4") 10,2 cm (4") Épointé - 2 fils 1,8 m (6') -
3400053 250 12 DC 20,8 12,7 cm (5") 12,7 cm (5") Épointé - 2 fils 1,8 m (6') -
3400076 80 24 DC 3,4 3,8 cm (1-1/2") 10,2 cm (4") Épointé - 2 fils 1,8 m (6') -
3400138 125 230 0,5 3,8 cm (1-1/2") 15,2 cm (6") CEE7/7 1,8 m (6') 132-149°C (270-300°F)
3400139 125 230 0,5 7,6 cm (3,0") 7,6 cm (3,0") CEE7/7 1,8 m (6') 132-149°C (270-300°F)
3400140 250 230 1,1 9,5cm (3-1/2") 11,4 cm (4-1/2") CEE7/7 1,8 m (6') 132-149°C (270-300°F)
3400141 500 230 2,2 12,7 cm (5") 17,8 cm (7") CEE7/7 1,8 m (6') 132-149°C (270-300°F)
3400142 1000 230 4,3 15,2 cm (6") 27cm (10-3/4") CEE7/7 1,8 m (6') 132-149°C (270-300°F)

TAMPONS DE RÉCHAUFFAGE EN SILICONE CE – FILTRE À CARBURANT DIESEL
Tampon de réchauffage en silicone flexible qui enveloppe parfaitement les filtres  
à carburant diesel en métal et se ferme à l’aide d’un fermeture à boucle et croch.
•	 Convient aux filtres à carburant diesel de 6,4 à 12,7 cm. 12,7 cm (2-1/2 à 5")

N° de pièce Watts Volts Hauteur
Correspond au  

diamètre du filtre Type de prise Longueur du cordon

3400143 50 12 DC 7,6 cm (3,0") 6,4 to 8,9cm (2-1/2 to 3-1/2") Épointé - 2 fils 1,8 m (6')

3400144 100 12 DC 10,2 cm (4") 9,5 to 12,7cm (3-3/4 to 5") Épointé - 2 fils 1,8 m (6')
3400145 100 24 DC 10,2 cm (4") 9,5 to 12,7cm (3-3/4 to 5") Épointé - 2 fils 1,8 m (6')

Ne convient pas aux batteries lithium-ion 
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